Пылесос KARCHER 5500
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Составные части.

При распаковке устройства убедитесь, все ли детали в комплекте.

1. Переключатель ON/OFF (включить/выключить). Нажмите, для того чтобы включить, снова нажмите, чтобы выключить.

2. Кнопка сматывания шнура. Нажмите, для того чтобы смотать основные шнуры.

3. Насадка для чистки пола. Используется для чистки ковров и жестких поверхностей.

4. Нержавеющая телескопическая всасывающая трубка из стали. 

5. Отсек для аксессуаров. Для щетки для мебели и драпировки.

6. Насадка для драпировки с фильтром. Для чистки драпировки и т.д.

7. Рукоятка. Всасывание производится разнообразно, используя переключатель воздуха.

8. Всасывающий шланг. Фильтрация, защищающая турбину.

9. Мягкая насадка. Для мягкой чистки мебели и запыленных книг.

10. Насадка для щелей.

11. Ручка для переноски.

12. Промежуточный фильтр.

13. Крышка контейнера.

14. Перегородка.

15. Контейнер фильтра для воды.

16. Фильтр HEPA-Plus.
17. Антипенная жидкость

· Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данную инструкцию, сверяясь с иллюстрациями.

· Перед первым подключением в розетку проверьте, чтобы напряжение, обозначенное на приборе, соответствовало напряжению в розетке у Вас дома.
· Перед началом влажной уборки никогда не забывайте извлекать микрофильтр и бумажный пакет для пыли.

· Не подключайте сетевой шнур в розетку до тех пор, пока прибор полностью не будет готов к работе.  При подключении/ отключении прибора убедитесь, что Ваши руки и сетевой шнур сухие.

· Всегда извлекайте сетевой шнур из розетки, если:

прибор работает неправильно;

перед чисткой прибора;

перед тем как открыть контейнер.

· Никогда не собирайте пылесосом пепел и золу из печей до полного их остывания.

· Никогда не собирайте пылесосом бензин, парафиновое масло, спирт или другие легко воспламеняющиеся жидкости.

· Никогда не пользуйтесь пылесосом в комнатах, где могут быть пары взрывчатых веществ.

· При уборке пылесосом пепла, песка, извести, цементной пыли и т. п. поры бумажного мешка могут закупориваться. В этом случае необходимо заменить мешок независимо от уровня наполнения.

· Не пользуйтесь пылесосом без защитного фильтра для двигателя.

· Никогда не погружайте пылесос в воду.

· Контейнер необходимо протирать влажной тканью.

· После влажной уборки всегда опорожняйте, мойте и сушите контейнер. На несколько минут включите сухой горячий воздух.

· Не подвергайте пылесос воздействию низких температур (ниже 0°).
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Подготовка.

· Подсоедините всасывающий шланг.

· Подсоедините телескопическую всасывающую трубку и насадку для пола.

Присоединение держателя для аксессуаров.

Держатель для аксессуаров используется для хранения щетки для мебели и щетки для драпировки.

· Держатель для аксессуаров может быть прикручен к телескопической всасывающей трубке.

· Подсоедините рукоятку к телескопической всасывающей  трубке.
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Установка телескопической всасывающей трубки.

· Разблокируйте трубку, сдвинув блокирующее кольцо, и установите трубку на желаемую длину. (см. рис. на стр. 14).

Заполнение водой фильтрового контейнера.

Устройство снабжено промежуточным фильтром и перегородкой. Когда вы заполняете водой контейнер, убедитесь, что все компоненты (см. «Составные части») правильно подсоединены. Неправильное соединение может стать причиной плохого функционирования или преждевременного повреждения фильтра (см. «По окончании работы»). 

· Нажмите разблокирующую кнопку и вытащите контейнер для воды.

· Откройте крышку контейнера и налейте водопроводной  воды до отметки MAX  (приблизительно 2 литра).

Пылесос работает на основе круговорота всасываемого воздуха в водяном фильтре. Вещества для чистки ковровых покрытий заливаются  в контейнер. Иногда это может стать причиной образования пены. Для того чтобы избежать этого, добавьте немного (примерно один колпачок) антипенной  жидкости в контейнер. Незначительное образование пены во время операции нормально и не означает плохого функционирования.

· Добавьте колпачок  антипенной жидкости в контейнер.

· Присоедините крышку. Задвиньте контейнер до упора, пока не услышите щелчка.

Если уровень воды в контейнере станет ниже отметки “MIN” во время операции, долейте воды.

Включение.

· Полностью раскрутите основной шнур и вставьте штепсель в розетку.

· Для того чтобы включить пылесос, нажмите переключатель On/Off.

Не пылесосьте большие количества порошковых субстанций, таких как какао, мука, стиральный порошок и т.д.
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Операции с насадкой для чистки пола.

Чистка стойких пятен.

· Нажмите ногой конверсионный переключатель для насадки для пола. С нижней стороны насадки выдвинется щетка.

Чистка ковров.

Благодаря высокой постоянной мощности всасывания, насадки для всасывания могут быть слишком сильными для чистки ковров, драпировки, штор т.д. В таком случае используйте переключатель на насадке для уменьшения мощности всасывания. После использования задвиньте снова.

· Нажмите ногой конверсионный переключатель для насадки для пола. С нижней стороны насадки  щетка задвинется.

Всасывание воды пылесосом

 (насадка для пола не пользуется)

Если вы разлили какую-либо жидкость, вы можете собрать ее при помощи пылесоса. Приблизительно 0,5 л может быть собрано, если контейнер с фильтром полный. Используйте плоскую насадку (насадку для щелей) или рукоятку без аксессуаров.

Когда контейнер пустой (без воды) может быть собрано до 2,5 л жидкости.

Операции с плоской насадкой (насадка для щелей), насадкой для драпировки и щеткой для мебели.

Насадка для щелей.

Предназначена для чистки бордюров, щелей, радиаторов и т.д.

Насадка для драпировки  с нитяным фильтром.

Предназначена для чистки драпировки и штор.

Щетка для мебели.

 (может поворачиваться на 360 (С).

Предназначена для мягкой чистки мебели, пыльных книг, приборной доски и т.д.

· После использования насадка для драпировки и щетка для мебели могут быть присоединены к держателю аксессуаров.

· Насадка для щелей и антипенная жидкость могут храниться в устройстве (см. рисунок).

По окончании работы.

· Для того чтобы отключить устройство, нажмите кнопку On/Off.

· Если вы делаете перерыв во время работы, присоедините насадку для пола к устройству.
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· После отключения пылесоса выньте шнур из розетки.

· Нажмите кнопку сматывания шнура. Шнур смотается.

После каждого использования контейнер, крышка и перегородка должны быть промыты и высушены.

· Отсоедините контейнер от устройства.

· Отсоедините крышку и перегородку.

· Слейте воду через один из углов.

· Почистите и протрите крышку и контейнер.

· Если пылесос используется регулярно, промывайте промежуточный фильтр каждые две недели под струей водопроводной воды.

Все части системы фильтра, особенно промежуточный фильтр, должны быть тщательно высушены перед хранением.

Транспортировка/хранение.

· Переносите устройство, используя ручку для переноски.

· Для вентиляции контейнера во время хранения не вставляйте его полностью в устройство.

Чистка и уход.

Перед тем как производить чистку устройства, отсоедините его от сети.

Чистка устройства и аксессуаров.

· Если требуется, протирайте корпус влажной тряпкой. Не используйте растворители или чистящие средства.

· Всасывающий шланг и рукоятка могут быть отсоединены для чистки.

· Проверьте аксессуары и, если нужно, почистите. Не используйте воду для чистки насадки для пола.

Смена промежуточного фильтра.

 Промежуточный фильтр должен быть устранен в случае непригодности.

· При нормальных условиях использования меняйте фильтр через каждые 12 месяцев использования или, если требуется, то раньше.

Смена комбинированного фильтра HEPA.

HEPA-Plus фильтр состоит из фильтра HEPA   и вытяжного воздушного фильтра. Для того чтобы устройство оптимально функционировало, меняйте фильтр каждые 15 месяцев. Если же поврежден или сильно загрязнен, меняйте чаще. 

Ни в коем случае не меняйте HEPA-Plus фильтр.
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· Откройте крышку.

· Выньте HEPA-Plus фильтр.

· Вставьте новый HEPA-Plus фильтр, убедившись, что он вставлен до упора

· Присоедините крышку до щелчка.

Чистка всасывающей трубки в контейнере.

· Остатки мусора во всасывающей трубке могут быть удалены, прополоскав струей воды.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!!!
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